上海百图低温阀门有限公司


DA-08系列低温安全阀使用说明书
一、主要用途和使用范围

DA08系列低温安全阀是用于各类低温绝热气瓶或管路的保护装置，作为容器压力防护的泄放装置。
2、 工作原理
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    DA08系列低温安全阀主要用于各类低温气瓶上，当管路或容器内部介质产生的力逐渐接近弹簧力时，密封就会失去平衡，开始细微外泄；内部介质产生的力逐渐升高，阀瓣达到开启高度进行排放；随着流体的排出，内部压力逐渐降低.当弹簧力超过内部介质产生的力时，阀瓣又被弹簧压回到阀座上。

3、 安装

a)安全阀的安装位置

安全阀应安装在易维护、易检修的位置。

当被保护系统的压力源是一种具有脉动的装置，且与安全阀的开启压力十分接近时，则安全阀前应设缓冲装置，防止安全阀产生不正常的频跳现象。

安全阀应垂直安装在被保护管路或容器中对压力反应最敏感的部位。

b)安全阀的进口管安装

安全阀应直接垂直安装在被保护系统的容器或管道的接头上，不应另设进口接管。在必须装进口接管的场合，其内径应不小于安全阀的进口内径，而且要尽可能短，以减少管道阻力和安全阀排放时对容器接头反作用力。

一般情况下进口管的流阻应小于安全阀整定压力的3%，或不超过启闭压差的50%。

安装前应注意管道吹扫干净。

严禁在压力容器上的安全阀进口管上装设截止阀。特殊情况应经使用单位主管压力容器安全的技术负责人批准，设计部门同意并制定可靠的防范措施，方可安装；设备在正常运行期间截止阀必须加铅封或锁定以保证全开，截止阀的结构和通径应不影响安全阀的正常排放。

c)安全阀的排放管安装

安全阀排放管内径应大于安全阀出口通径。

排放管的流动阻力应小于安全阀整定压力的10%，以免造成过高的背压，影响安全阀排放性能。

排放管应装适当的支撑，以防止管道应力附加到安全阀上。

原则上一只安全阀应单独使用一根排放管，两只以上安全阀共用一根排放管时，排放管应有足够的排放面积，且每个分支排放管与总排放管的结合处，流向的转折应尽可能小。

对易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器，应在安全阀的排放管出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并妥善处理，不应直接排入大气。

d)为安装稳定加支撑

为保证阀门整体的抗振性，安装时有必要加上一定支撑补强.

4、 阀门的操作
DA08系列低温安全阀为自动工作阀门， 。

5、 故障分析与排除

安全阀安装后，由于使用不当，往往会造成许多故障。这些故障如果得不到及时地排除，就会影响安全阀的作用和使用寿命。常见故障主要有：

a)安全阀泄漏

设备在工作压力下运行，阀瓣与阀座密封面发生超过允许范围的渗漏.其原因可能是:

①有杂物在密封面上；安装前未对管路清扫，或介质中含有杂质，均可能使得杂物进入阀座与阀芯之间造成泄漏。此时如通过吹扫仍有泄漏，则可能是阀座与阀芯的密封面已经损伤，需要返厂修理。

②安全阀的整定压力与设备正常工作压力太接近，以致密封面上的密封比压过低，当安全阀受震动或介质压力波动时更容易发生泄漏。应在满足强度的条件下，应适当提高安全阀的整定压力。

③弹簧松弛使整定压力降低，引起安全阀泄漏。造成弹簧松弛的主要原因可能为安全阀在设备运行中松动，造成安全阀提前开启。此种情况，应重新校验安全阀。

b)安全阀启闭不灵活

其原因可能是:

 (1)安全阀的排放管阻力过大，排放时有较大的背压，使安全阀排量不足.应调整安全阀的排气管，改为直管。

c)安全阀频跳或震颇

其原因可能是:

(1)安全阀的排放量过大。应选用安全阀的额定排量尽可能接近设备的必须排放量。

(2)进口管道口径太小或阻力太大。

(3)排放管道阻力过大，造成排放时过大的背压。应降低排放管道阻力。
如故障无法自行排除，请联系我公司售后服务部。

6、 安全

严禁用于超过公称压力，否则有可能发生破损事故。

严禁随意更换未经认可的密封装宜。

7、 联系方式

公司名称：上海百图低温阀门有限公司

联系地址：上海市宝山区洋桥路155-7

联系电话：021-36111208

传    真：021-36090193

